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ADVERTENCIAS
Seguridad de los productos y exposición a RF para 
las comunicaciones móviles

Antes de usar esta radio móvil, lea el ma-
nual contene importantes instrucciones de 
funcionamiento uso seguro, conocimiento 
de energía de RF, información de control 
y instrucciones operatvas para el cumpli-
miento con RF Energía Los límites de 
exposición en los normas internacionales, 
y también leer las instrucciones para un 
uso seguro.
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Antena

Indicator del cargador

Altavoz
Mic

Luz de indicator

PTT 

Monitor
Bloqueo

Canal+

Canal-

Conector del 
cargador

Mic/altavoz puerta
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USB enchufe

Conector
del cargador

Power / volumen nudo

Función



Walkie talkie

Pinza de cinturón

Base caricatore

Batería
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Accesorios estandar 

Accesorios opcionales

Micro-USB
cable de carga



Auricular acústico de tubo

Micrófono de altavoz

Nota:
Para más información, visite nuestro sitio web: www.retevis.com

Micrófono de garganta

Cable de programacion

Otro accesorio opcional Retevis
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● La batería no está cargada en la fábrica. Por favor, cargar la batería 
   al usarlo por la primera vez o después del almacenamiento de largo
   plazo.

● Repita la carga y descarga la batería 2 o 3 veces y la batería 
   alcanzará sumáxima capacidad, por favor reemplaza o carga la
   batería cuando está en baja potencia

● El rápida consumo del poder después de la carga normal muestra
   el agotamiento de la batería. Por favor ponga en contacto con su 
   distribuidor y compra nuevas baterías Aprobadas.

● ToT(programado por PC)
   Función TOT es evitar que cualquier persona usa  un canal durante
   un prolongado de tiempo. Si la transmisión continúa más allá de 10
   segundos, el transceptor dejará de transmisión y lanzar  alarma. 
   Para detener las alarmas, por favor, libera el botón PTT y el transc-
   eptor se reanudará el estado de espera.

● Función de ahorrrar la batería
   La radio reduciría su consumo de energía. Si no hay señal o la op-
   eración por más de 10 segundos, la  función de ahorrar la batería
   activará automáticamente. Cuando se recibe el señal o la operación, 
   la radio conmutará al modo normal.

● Alerta de batería baja
   Cuando el voltaje cae hasta el nivel más bajo, el tono de "por favor
   carga" sonará, es necesario reemplazar la batería o recargar la
   batería tono di "Please Charge", quindi è necessario ricaricare la 
   batteria.
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Case port Batería port
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● Monitor
   Esta función se puede realizar mediante la pulsación larga de la
   tecla por defecto. Presione la tecla del monitor, la de la señal indican
   cambiará a verde.

● QT y DQT
   Esta función utiliza principalmente para evitar que llama irrelative 
   en cierta canal. Mediante esta función, los usuarios pueden recibir 
   llamadas en los canales correspondientes con el mismo intervalo 
   QT / DQT.

● VOX
   VOX es una función que la voz se transmite sin la necesidad de 
   pulsar el PTT botón. Detalles de operación:primero cambia a canal 
   7, y apagar el radio,presionar el botón “CH+”, encender el radio al 
   mismo tiempo,suena la “vox on” o “vox off”.

Atacar y Eliminar
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ESPECIFICACIONES

Integral
Frecuencia de operación

Potencia de salida

Los canales

Tipo de modulación

Antena

Ganancia de la antena

Ancho de banda

Tensión nominal

Dimensión

PMR446

≤0.5W
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FM(F3E)

Antenna integrato

1.8dBi

12.5KHz/25KHz

DC 3.7V

96*55*22mm

Recepción
Sensibilidad

Sensibilidad de silenciamiento

Interferencia de intermodulación

Potencia de audio

Silenciamiento de espera

Corriente aceptado

<0.16μV (12dB SINAD)

<0.2μV

50dB

≥300mW

≤100mA

20mA

Emisión
Desviación máxima

Radiación de ondas residual

Corriente de emisión de preacentuación

≤±5KHz

<60dB

≤1000mA



Add: 7/F, 13-C, Zhonghaixin Science&Technology Park, 
        No.12 Ganli 6th Road, Jihua Street, Longgang 
        District, Shenzhen, China
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